Informacja o produkcie

Roto E-Tec

Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa

z czujnikiem w zaczepie

Opis

Wprowadzony zostaje nowy kontaktron MVS klasy B z
czujnikiem zintegrowanym w zaczepie. System MVS
kontroluje, czy konstrukcja Roto Patio Inowa jest
otwarta, czy zamknieta. Gdy dojdzie do przerwania pola
magnetycznego w czujniku MVS, system wysyta impuls
przez ukryte okablowanie.

Dane techniczne

m element stykowy jest niewidoczny

m element stykowy nie wymaga dodatkowego miejsca
na oscieznicy

m rozwigzanie jest dostepne dla schematow A i C

m odpowiednio zamontowany czujnik MVS wraz z
czopem magnetycznym sterowanym przez okucie
spetniaja wymogi kontroli zamkniecia i otwarcia zgodnie
z VdS klasa B

m W Roto Patio Inowa nalezy koniecznie stosowac¢ nowy
czujnik MVS VdS B SAP 858478 (10-metrowy przewdd).
Poprzednie wersje czujnikéw MVS VdS B o numerach
SAP 6352891737983 nie sa dopuszczone dla Roto Patio
Inowa i moga prowadzi¢ do awarii

m przestrzen montazowa niezbedna do elementéw MVS
nalezy ustalic podczas sprawdzania profilu Inowa.
Nalezy koniecznie uwzgledni¢ informacje i uwagi
wynikajace ze sprawdzenia

Dokumentacja

Kolejne wersje katalogoéw i instrukcji E-Tec

Rysunki w wersji pdf — w folderze pobranym wraz z
niniejszym PI.

PI17-1382

* w przypadku zapytan o ceng prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com
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Lista artykutow*

Roto

‘sap_|Opis PG
891613 | MVS Adapter VDS-B PIN P92
891671 | Rolka magnetyczna MVS ALU PIN P92
891614 | Zaczep MVS PVC PIN P92
891670 |Zaczep MVS ALU PIN P92
891602 | Trzpien MVS ALUPLAST PIN P92
891603 | Trzpien MVS GEALAN PIN P92
891604 | Trzpien MVS REHAU PIN P92
895013 | Szablon MVS ALU Schemat A PIN SPO
895766 | Szablon MVS PVC Schemat A PIN SPO
895767 | Szablon MVS Drewno Schemat A PIN SPO

Zastosowanie
Zastosowanie w Roto Patio Inowa:

-PVC

- drewno

- aluminium
- drewno/aluminium

Montaz

Wg wytycznych

Dostepnosé
Produkt dostepny od 01.10.2021

Termin realizacji: na zamowienie**
Data publikaciji:

Data ostatniej edycji:

2021-10-01
2021-10-01

** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgtaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: sprzedaz@roto-

frank.com



Informacja o produkcie

Roto E-Tec
Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa ROtO
z czujnikiem w zaczepie

Schemat A

W przypadku schematu A czujniki MVS umieszczane sa po stronie zasuwnicy na dole w elemencie Roto Patio
Inowa. Na rysunkach montazowych (na ostatnich stronach tej informacji produktowej) zostato przedstawione
pozycjonowanie czujnikow MVS.

Rysunek montazowy PVC/drewno schemat A MVS: s21a021-210_403_A
Rysunek montazowy PVC/drewno schemat A RC2 MVS: s21a021-250_403 A_RC2

W przypadku profili drewnianych, gdzie po stronie zasuwnicy stosowane sa zaczepy frezowane SAP 798224 i
SAP 798245, nie mozna stosowa¢ schematu A dla czujnikéw MVS z uwagi na brak wystarczajacej przestrzeni
montazowej. Dla tego typu profili nalezy zastosowac¢ opisane na rysunku montazowym s21a021-010_493_A
rozwigzanie MVS Schemat C dla schematu A. Konieczne jest uwzglednianie wskazowek wynikajacych ze
sprawdzenia profilu.

Rysunek montazowy drewno schemat A z rozwigzaniem MVS schemat C: s21a021-010_493_A

Rysunek montazowy aluminium schemat A MVS Standard & RC2: s18a197-000_ALU_A_MVS

Ogoblne wskazéwki dotyczace montazu

m przy omawianym rozwigzaniu nalezy uwzgledni¢ dodatkowa dokumentacje: informacja produktowa 13 1890,
instrukcje montazu IMO_302 i SUG_22 dotyczaca zasadniczych informacji odnosnie czujnikow MVS. Informacja
produktowa 17 1382 jest jedynie specjalnym uzupetnieniem dla konstrukcji Roto Patio Inowa

m otwory w ktorych znajduje sie zaczep MVS i czujnik MVS Vds-B musza zostaé precyzyjnie wywiercone

m montaz czujnika w adapterze MVS i zaczepie MVS moze by¢ przeprowadzony wytacznie recznie, uzycie
narzedzi grodzitoby uszkodzeniem elementu lub kabla

m w odlegtosci 20 mm ze wszystkich stron od elementu stykowego (czujnika) nie moga by¢ zamontowane
zadne materiaty o wtasciwos$ciach magnetycznych

m zaleca sie pozostawienie zapasu przewodu wewnatrz profilu, ktory zapewni mozliwos¢ przysztego wyjecia
czujnika w celu ewentualnej wymiany w przypadku awarii lub potrzeby serwisu

m magnes traci cze$¢ swojego natezenia, jesli jest narazony na silne ciepto lub wibracje, wstrzasy. Nie nalezy
réwniez zbliza¢ innego magnesu do czujnika i magnesu

m podtgczenie musi by¢ wykonane przez przeszkolony personel

m nie nalezy podtacza¢ obciazen indukcyjnych lub pojemnosciowych. Nalezy uwzgledni¢ parametry przytaczenia
zawarte z SUG_22

Data publikacii: 2021-10-01

PI17-1382 Data ostatnie] edycii: 2021-10-01
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Roto E-Tec
Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa
z czujnikiem w zaczepie

PVC, drewno i drewno/aluminium
do profili PVC, z drewna i drewna/aluminium montowane sa nastepujace artykuty:

Nowy
SAP
858478 | Element NT MVS VdS B okragty - 10mb

635285 | Naroznik 1P-MVS NT
891613 | MVS Adapter VDS-B PIN
891614 |Zaczep MVS PVC PIN

SAP 891614 o

sApgsgd78s ¥ “ r
SAP 635285

Opis

T el =l

SAP 891613

Aluminium
do profili aluminiowych montowane sa nastepujace artykuty:

Nowy
SAP
858478 | Element NT MVS VdS B okragty - 10mb

891671 | Rolka magnetyczna MVS ALU PIN
891613 | MVS Adapter VDS-B PIN
891670 |Zaczep MVS ALU PIN

SAP 858478 SAP 891670

Opis

F/g

\__T =4 \ﬁﬂ

SAP 891613 SAP 891671 D

Data publikacii: 2021-10-01
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Roto E-Tec
Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa ROtO
z czujnikiem w zaczepie

Oba zaczepy SAP 891614 i SAP 891670 posiadaja zintegrowane zabezpieczenie przed btedna obstuga i dlatego
moga zastapi¢ normalny zaczep blokady btednej obstugi (SAP 822788 i SAP 822789). Elementy MVS do
schematu A moga by¢ stosowane z elementami Roto Patio Inowa RC2.

Montaz schemat A
Skrzydto po stronie zasuwnicy

m W przypadku PVC, drewna i drewna/aluminium zamontowac¢ naroznik SAP 635285 zamiast normalnego
naroznika wskazanego w IMO_403 rozdziat 9.5.3. W przypadku aluminium na listwie popychacza zgodnie z
rysunkiem montazowym nalezy wykonac otwér i wiozy¢ zaczep MVS przeznaczony do aluminium

Oscieznica po stronie zasuwnicy

m czujnik o numerze SAP 858478 nalezy zaciskowo zamontowa¢ w adapterze o numerze SAP 891613

m adapter z czujnikiem wkreci¢ do oporu w gwint zaczepu

m potozenie czujnikdw MVS znajduje sie w rysunkach montazowych

Otwory pod zaczep MVS wykonuje sie za pomoca jednego z ponizszych przymiarow wiertarskich:
Nowy

sap | OPis
895013 | Szablon MVS ALU Schemat A PIN

895766 | Szablon MVS PVC Schemat A PIN
895767 | Szablon MVS Drewno Schemat A PIN

Drewno, PVC, drewno/aluminium: Pozycje zaczepow nalezy okreséli¢ zgodnie z IMO_403 rozdziat 9.6.1
Aluminium: Pozycje zaczepdw nalezy okreséli¢ zgodnie z IMO_282 rozdziat 9.6.2

Odlegtosci wiercenia i rozmieszczenie otwordow w zaczepach MVS SAP 891614 i SAP 891670 sa takie same jak
w zaczepach standardowych SAP 822788 i SAP 822789 (nieodpowiednich do rozwiazania MVS).

Rysunek od lewej: Standardowy zaczep, zaczep MVS i przymiar wiertarski MVS

Data publikacii: 2021-10-01
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Roto E-Tec
Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa ROtO
z czujnikiem w zaczepie

m gorny otwor nalezy wierci¢ wierttem o $rednicy @3 (stolarka drewniana) i 3,5 (stolarka PVC i aluminium).
Otwor na czujnik MVS nalezy wiercié wierttem o $rednicy @14mm za pomoca przymiaru wiertarskiego. Otwor
wykonywany wierttem @14 musi mie¢ gtebokos$¢ przynajmniej 25 mm

m w pierwszej kolejnosci nalezy przykreci¢ zaczep MVS na gérny wkret (podtuzny otwér na wkret)

m nalezy sprawdzi¢ montaz (patrz nastepny rozdziat ,,Kontrola po montazu”) i prawidtowe ustawienie czujnika
MVS

m podtuzny otwor umozliwia regulacje zaczepu MVS o +/- 2 mm w pionie

m po prawidtowym ustawieniu zaczepu MVS z czujnikiem zaczep powinien zosta¢ zamocowany drugim
wkretem
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Kontrola po montazu

m po zakonczeniu montazu koniecznie nalezy sprawdzi¢, czy styk magnetyczny spetnia swoja funkcje (np.
przyrzadu kontrolnego SAP 891372)

Data publikaciji: 2021-10-01
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Roto E-Tec
Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa ROtO
z czujnikiem w zaczepie

m czujnik moze zgtasza¢ pozycje zamknigta tylko wtedy, gdy rolka ryglujaca znajduje sie w co najmniej 50% w
zaczepie

Skrzydto jest Czujnik musi
zaryglowane. zgtaszac
Rolka znajduje | zaryglowanie

sie w zaczepie — D
:I.. o

Skrzydto jest Czujnik nie
zaryglowane. moze zgtaszac
Rolka znajduje | zaryglowania

sie nad —k I D

zaczepem

Schemat C

W przypadku schematu C elementy MVS montowane sa na obu skrzydtach (aktywnym i biernym). Na
rysunkach montazowych zostato przedstawione pozycjonowanie czujnikow MVS

Rysunek montazowy PVC / drewno schemat C MVS: s21a021-310_403_C
Rysunek montazowy aluminium schemat C MVS: s19a145-303_C_MVS

W przypadku schematu C wymagany jest trzpien MVS, ktory jest zalezny od profilu. Stworzone zostaty
nastepujgce trzpienie MVS:

Nowy :
sap | OPis
591602 | Trzpien MVS ALUPLAST PIN

891603 | Trzpien MVS GEALAN PIN
891604 | Trzpien MVS REHAU PIN

W przypadku pojawienia sie kolejnych systemow, z ktérymi bedzie wspodtpracowata Roto Patio Inowa, istnieje
mozliwos¢ stworzenia dedykowanych trzpieni MVS.

Uwaga: Elementy MVS w przypadku schematu C nie zastepuja elementéw zabezpieczajacych przed
cofnieciem.

PVC, aluminium, drewno i drewno/aluminium

do profili PVC, z aluminium, z drewna i drewna /aluminium na kazdym skrzydle montowane sa nastepujace
artykuty:

Nowy .
sap_ | OFis
858478 | Element NT MVS VdS B okragty - 10mb

891613 | MVS Adapter VDS-B PIN

Data publikacii: 2021-10-01
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Roto E-Tec
Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa ROtO
z czujnikiem w zaczepie

891672 | Zaczep MVS st.érodkowy PIN
XXXXXX | Trzpien MVS SYSTEM PIN
XXXXXX | Docisk érodkowy 41/51 L/P PIN

aaa s

(-

Wybér docisku srodkowego:
z nastepujacych dociskdw $srodkowych nalezy wybra¢ pasujacy wariant:
Nowy

SAP
821687 | Docisk $rodkowy 41 L PIN

Opis

823736 | Docisk srodkowy 41 R PIN

823737 | Docisk $rodkowy 51 L PIN

823738 | Docisk srodkowy 51 R PIN

Uwaga:

Element wewnatrzjezdny wersja lewa => nalezy wybra¢ prawy docisk $rodkowy
Element wewnatrzjezdny wersja prawa => nalezy wybra¢ lewy docisk docisk srodkowy
Element zewnatrzjezdny wersja lewa => nalezy wybra¢ lewy docisk docisk srodkowy

Element zewnatrzjezdny wersja prawa => nalezy wybra¢ prawy docisk docisk srodkowy

Ogolne wskazéowki dotyczace montazu

m przy omawianym rozwiazaniu nalezy uwzgledni¢ dodatkowa dokumentacje: informacja produktowa 13 1890,
instrukcje montazu IMO_302 i SUG_22 dotyczaca zasadniczych informacji odnosnie czujnikow MVS. Informacja
produktowa 17 1382 jest jedynie specjalnym uzupetnieniem dla konstrukcji Roto Patio Inowa

m otwory w ktorych znajduje sie zaczep MVS i czujnik MVS Vds-B musza zostaé precyzyjnie wywiercone
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Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa ROtO
z czujnikiem w zaczepie

m montaz czujnika w adapterze MVS i zaczepie MVS moze by¢ przeprowadzony wytacznie recznie, uzycie
narzedzi grodzitoby uszkodzeniem elementu lub kabla

m W odlegtosci 20 mm ze wszystkich stron od elementu stykowego (czujnika) nie moga byé zamontowane
zadne materiaty o wtasciwosciach magnetycznych

m zaleca sie pozostawienie zapasu przewodu wewnatrz profilu, ktory zapewni mozliwos$¢ przysztego wyjecia
czujnika w celu ewentualnej wymiany w przypadku awarii lub potrzeby serwisu

m magnes traci cze$¢ swojego natezenia, jesli jest narazony na silne ciepto lub wibracje, wstrzasy. Nie nalezy
rowniez zbliza¢ innego magnesu do czujnika i magnesu

m podtgczenie musi by¢ wykonane przez przeszkolony personel

m nie nalezy podtacza¢ obciazen indukcyjnych lub pojemnosciowych. Nalezy uwzgledni¢ parametry przytaczenia
zawarte z SUG_22

Montaz schemat C
Skrzydto (czynne i bierne)

m w przypadku PVC, drewna i drewna/aluminium docisk srodkowy umiejscowi¢ zgodnie z rysunkiem
montazowym i zamontowac¢ zgodnie z IMO_403 rozdziat 9.5.9

W przypadku aluminium docisk srodkowy pozycjonowany jest rowniez zgodnie z rysunkiem montazowym i
montowany zgodnie z IMO_282 rozdziat 9.4.12

m trzpien MVS powinien by¢ wkrecany w gwint docisku srodkowego za pomoca klucza ptaskiego SW7 i
dokrecany recznie

Oscieznica
m czujnik o numerze SAP 858478 nalezy zaciskowo zamontowa¢ w adapterze o numerze SAP 891613
m adapter z czujnikiem wkreci¢ do oporu w gwint zaczepu MVS

m otwory pod zaczep SAP 891672 nalezy wywierci¢ za pomoca przymiaru wiertarskiego przeznaczonego do
zabezpieczenia przed cofaniem. Przymiar wiertarski nalezy dobra¢ w zalezno$ci od systemu profilu (patrz
sprawdzanie profilu)

Drewno, PVC, drewno/aluminium: wiercenie otworéw wykona¢ wierttem @3 i 12,5 zgodnie z IMO_403
rozdziat 9.6.6

Aluminium: wiercenie otworéw wykona¢ wierttem @3 i 12,5 zgodnie z IMO_282 rozdziat 9.6.6

Otwor 212,5 w profilach wykonanych z wszystkich rodzajow materiatow musi mie¢ gtebokosé¢ przynajmniej 25
mm.

Data publikacii: 2021-10-01
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Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa ROtO
z czujnikiem w zaczepie

Rysunek od lewej: Przymiar wiertarski przeznaczony do zabezpieczenia przed cofaniem, zaczepu MVS, zaczep
do zabezpieczenia przed cofnieciem

m zaczep MVS jest przykrecany do oscieznicy

m nalezy sprawdzi¢ montaz (patrz nastepny rozdziat ,,Kontrola po montazu”) i prawidtowe ustawienie czujnika
MVS

Kontrola po montazu

m po zakonczeniu montazu koniecznie nalezy sprawdzi¢, czy styk magnetyczny spetnia swoja funkcje (np.
przyrzadu kontrolnego SAP 891372)

m czujnik moze zgtasza¢ pozycje zamknieta tylko wtedy, gdy rolka ryglujaca znajduje sie w co najmniej 50% w

zaczepie
Skrzydto jest Czujnik musi
zaryglowane. | zgtaszac
Trzpien MVS zaryglowanie

sie w zaczepie

Skrzydto jest Czujnik nie
otwarte. moze zgtaszac
Trzpien MVS zaryglowania

nie znajduje o

sie w zaczepie

Aprobata VdS:
m Aprobata VdS: potaczone monitorowanie zamykania i otwierania / G 113501 (klasa VdS B)

m Dopuszczenie EN: poziom bezpieczenstwa 2 (DIN EN 50131-1)
Data publikaciji: 2021-10-01
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Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa
z czujnikiem w zaczepie

Rysunek montazowy PVC/ drewno schemat A MVS: s21a021-210_403_A
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Informacja o produkcie

Roto E-Tec

Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa
z czujnikiem w zaczepie

Rysunek montazowy PVC/ drewno schemat A RC2 MVS: s21a021-250_403 A_RC2
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Informacja o produkcie

Roto E-Tec
Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa ROtO
z czujnikiem w zaczepie

Rysunek montazowy drewno schemat A z rozwiazaniem MVS schemat C: s21a021-010_493_A
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Informacja o produkcie

Roto E-Tec
Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa ROtO
z czujnikiem w zaczepie

Rysunek montazowy aluminium schemat A MVS Standard & RC2: s18a197-000_ALU_A_MVS (ponizej schemat A bez wkiadki, MV, pozostate do pobrania)
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Informacja o produkcie

Roto E-Tec
Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa
z czujnikiem w zaczepie

Rysunek montazowy PVC / drewno schemat C MVS: s21a021-310_403_C
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Informacja o produkcie

Roto E-Tec

Nowy kontaktron MVS-B okragty do Roto Patio Inowa ROtO
z czujnikiem w zaczepie

Rysunek montazowy aluminium schemat C MVS: s19a145-303_C_MVS
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