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Pranešimas spaudai

Data: 2021 m. birželio 2 d.
Deventer: Saugumas namų statytojams ir aliuminio langų gamintojams 
Apskaičiuojant aliuminio langų Uw vertę, taigi ir atitinkamą CE deklaraciją, labai svarbus sandarinimo tarpinių šilumos laidumas. Namų statytojai paprastai nustato reikiamą informaciją iš lentelių, kurių vertės yra pagrįstos standartizuotais medžiagų pavyzdžiais. Rinkos dalyviai jau apie metus diskutuoja apie privaloma jų galiojimą. Čia taip pat kalbama apie putų įtaką medžiagų tankiui. Deventer profilių, pagamintų iš termoplastinių elastomerų (TPE), sandarinimo specialistas, imasi šios temos.
"Mūsų šilumos laidumo vertės buvo ir yra galiojančios", užtikrina Deventer generalinis direktorius Mike Piqeur. Tai dar kartą patvirtino specialūs testai, kuriuos Fraunhofer institutas atliko gavę klientų užklausų. Patikimos vertės galimos tik tuo atveju, jei produkto mėginiai gaunami tiesiogiai iš gamybos. Turi būti užtikrinta, kad tarpinių, tiekiamų klientams, medžiagos savybės tiksliai atitiktų išbandytųjų. Deventer, kaip Roto langų ir durų technologijų (FTT) divizijos narys, mano, kad tai yra "savaime suprantama". Apskritai, sandarinimo tarpinė turi būti lanksti, tvirta ir izoliuojanti tuo pačiu metu. Tačiau tam reikia pasirinkti tinkamą žaliavą ir geriausią įmanomą putų užpildą. Įprastas putomis užpildytų tarpinių tankis yra nuo 0,6 iki 0,75. Turėdami labai elastingus ir patvarius profilius, pasieksite 0,6. Fraunhofer instituto duomenimis, TPE paprastai pasiekia žymiai mažesnes, t. y. geresnes šilumos laidumo vertes nei kitos rinkos standartinės žaliavos, kurių tankis yra toks pat. 
Ponas Piqeur sąmoningai neleidžia naudoti sandarinimo profilių su putomis, kurių tankis mažesnis nei 0,6. Tarpinėse su putomis tam tikru metu ateina  momentas, kai tarpinė praranda savo formą. Tačiau būtent taip neturėtų būti. Priešingai, tam tikro medžiagos tankio viršijimas taip pat kenkia šilumos izoliacijos poveikiui. Dėl savo ilgametės patirties gaminant TPE tarpines, Deventer visada gali pasiūlyti klientams individualius sprendimus su galiojančiomis šilumos laidumo vertėmis. 
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Deventer sandarinimo profilių, pagamintų iš termoplastinių elastomerų 
(TPE), tankis putų diapazone yra 0,6. Taigi jie ne tik užtikrina gerą šilumos 
izoliaciją, bet ir atitinka svarbų ilgalaikio matmenų stabilumo kriterijų. Tai 
paaiškina Roto langų ir durų technologijų skyriaus narys. Nuotraukoje parodyta 
putomis užpildyta centrinė tarpinė aliuminio sistemoms.
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„Mūsų šilumos laidumo vertės buvo ir yra galiojančios", – pabrėžia
Mike Piqeur. Deventer generalinis direktorius taip pat nurodo
Fraunhofer instituto atliktą bandymą. Tai suteikia rinkos
partneriams būtiną saugumą apskaičiuojant aliuminio langų Uw vertę.
Nuotrauka: Roto	Mike_Piqeur.jpg

Informacija žiniasklaidai
Roto Frank atstovybė Lietuvoje įkurta 1993 metais.  Atstovybės 
veiklos sritis yra apkaustai langams ir balkono durims, stumdomosioms 
ir sulankstomosioms sistemoms, taip pat spynos, vyriai ir slenksčiai, 
stiklinimo priedai ir elektroniniai langų komponentai.
Daugiau nei 8000 gaminių iš įvairių sistemų sprendimų sujungia 
saugumą, energijos valdymą ir komfortą pastatuose. Inovatyvūs, 
patikimi apkaustai gaminami 15 Roto gamyklų visame pasaulyje.

Roto Frank Grupė, kurios ištakos siekia 1935 m., yra pasaulinė 
apkaustų gamybos lyderė ir stogo langų gamintoja. Daugiau informacijos 
galima rasti mūsų svetainėje: www.roto.lt. 


Kontaktai žiniasklaidai: 
Giedrė Stankevičiūtė, Roto Frank atstovybės Lietuvoje vadovė 
tel. +37052700751, el-paštas: info.lt@roto-frank.com














2

image1.jpeg




image2.jpeg




image3.png
P AN

Window & Door
Technology




image4.png
’ german made




