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.Roto NX” - optimizuotos plieninés sklastelés / Padidintas atsparumas jsilauzimui iki RC 3/
PVC ir mediniams langams / Dviejy varstymo krypd&iy apkaustai — nauda klientams / Daugiau
individualaus saugumo / Dar labiau sumazinta daliy jvairové / Apgalvota komponenty
geometrija / Didesnis naudojimo paprastumas / Daugiau kokybisko dizaino / Atnaujinta
.TiltSafe” versija / Vyriy guoliai ir V fiksavimo sklgstelés

Roto atnaujina dviejy kryp¢iy apkausty programa
ISsaugokite teksty ir vaizdus

Leinfelden-Echterdingen — Langai ir balkono durys ne tik pirmame aukste, bet ir
virsutiniuose auks$tuose, kaip reguliariai patvirtina statistika, yra pamégti vagiy atakos taskai.
Taip pat gerai zinoma, kad jy sékmeés rodiklis Zymiai sumazéja didéjant langy mechaninio
atsparumo jsilauzimui efektyvumui. Specializuotos jmonés dabar gali pasitlyti savo klientams
naujg saugumo sprendima: ,Roto NX” asortimente dabar yra optimizuotos plieninés
sklastelés, kurios, pasak gamintojo, tinka kartu su apsauginiais fiksavimo kais¢iais PVC ir
mediniams langams iki RC 3 lygio.

Dabartinis dviejy krypciy apkausty sistemos patcbulinimas taip pat sustiprina klienty nauda
keliose srityse. Tokiu badu galima greitai prisitaikyti prie individualiy saugumo reikalavimy.
Montavimo ir sandéliavimo etape sumazéjusi daliy jvairové turi teigiama poveikj. Simetriski
vyriy guoliai, naudojami desinéje / kairéje pusése.

Su gerai apgalvota komponenty geometrija, kuri, be kita ko, padidina formos stabiluma,
palaikoma automatizuota gamyba. Prie to prisideda tiek medziagos ir matmeny
standartizavimas, tiek saugus virSutiniy ir apatiniy daliy sujungimas. Paslépty kontaktiniy
elementy ,,MVS-B” ir magnetinio uzdarymo ir atidarymo stebéjimo sistemos ,,E-Tec Control”
uztikrina supaprastinta gamyba.

Be to, Roto pabrézia komforto patobulinimus naujuose ,NX"” komponentuose. Optimizuotos
plieniniy sklasteliy jleidimo kreivés, sumazina uzdarymui reikalingg veikimo jéga. Langams, su
didesniu atsparumu jsilauZzimu ir turintiems daug fiksavimo tasky, tai yra svarbus veiksnys.

Koncepcija taip pat yra jtikinanti, kai kalbama apie dizaing. Aukstos kokybés pavirSiaus danga
priekinéje dalyje neturinti nei klypavimo skyliy, nei kniedzZiy antspaudy.

Paskutinis, bet ne maziau svarbus dalykas yra tai, kad plieninés dalys dar labiau sustiprina
LTiltSafe” langa, pabrézia apkausty specialistas. Iki 65 mm védinimui praverti langai gali bati
saugis pagal RC 2 klasés reikalavimus. Uzdaryti langai atitiko netgi RC 3 reikalavimus.
Atitinkama saugos jranga uzbaigiama ,,V" fiksatoriais i§ ,NX" portfelio ir rakinama rankena
(100 Nm).
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Nuotrauky antrastés

.Roto NX”- Gaminiy asortimente dabar yra optimizuotos plieninés sklastelés, kurios, pasak
gamintojo, tinka kartu su apsauginiais fiksatoriais PVC ir mediniams langams iki RC 3 lygio. Be
to, yra didesné nauda klientams gamybos ir surinkimo, naudojimo paprastumo ir dizaino
srityse. Nuotraukoje matomas "TiltSafe" langas su apsauginémis sklgstelémis.
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Naujos sklgstelés i§ "Roto NX" asortimento dar labiau sustiprina "TiltSafe" langa. Iki 65 mm
védinimui praverti langai gali bdti saugUs pagal RC 2 klasés reikalavimus. Uzdaryti langai
atitiko netgi RC 3 reikalavimus. Atitinkama saugos jranga apima védinimo sklgsteles (kairéje) ir
V" fiksatorius.
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