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Pressiteade 

 

 

Kuupäev: 21. oktoober 2020 

 

Roto vormiline ja funktsionaalne tervik / Roto Designo sobitati täpselt 

Roto NX-iga / Eraldi koormuse ülekandega on raami mass kuni 150 

kg / Sobib kõikidele raamimaterjalidele / Aknatootja ei pea tegelema 

ümberseadistusega / Kiire kokkupanek ja kõik funktsioonid / Näited on 

kasutuspiiraja ja rõduukse snepper / Sissemurdmiskindlus vastab 

klassile RC 2 / Aluseks on V-sulgurtapp 

 

Peidetud hingepooled koos Roto NX-iga 

 

Leinfelden-Echterdingen – (rp) Roto (NT) Designo turuletoomisega 

2006. aastal kuulus tootja enda sõnul täielikult peidetud hingepoolte 

segmendis teerajajate hulka. Nii tollal kui ka praegu on põhisõnum 

järgmine: kõik detailid jäävad täielikult aknavaltsi sisse ja võimaldavad 

seega erinevaid esteetilisi profiilivaateid. 14 aastat pärast 

esmakordset turuletulekut moodustab pidevalt edasi arendatav toode 

ka koos Roto NX-i tootevaliku komponentidega vormiliselt ja 

funktsionaalselt ühe veenva terviku. Eraldi koormuse ülekandega oli 

võimalik kõigi raamimaterjalide puhul saavutada raami mass kuni 

150 kg. 

 

Aknatootjad, kes toodavad peidetult ja kes juba kasutavad ka uue 

põlvkonna pöördkaldsuluseid, saaksid hakkama ilma igasuguste 

ümberseadistustöödeta. Sama kehtib tootjate kohta, kes seni 

kasutavad nähtavaid hingi. Designo komponentide täpne sobitamine 

pöördkald-moodulsüsteemiga vähendab oluliselt paigaldustöö mahtu 

kuni automaatse raamisuluste paigalduseni. Lisaks on integreeritud 

kõik pöördkaldsuluse funktsioonid, nagu kallutuslaius ja 

pöördumispiirang ning avanemispiiraja. 
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Roto selgitab mõningate näidete varal, kuidas NX-moodulite 

kasutamine peidetud hingepoole puhul mõjub. Kasutuspiiraja laseb 

raamil alati samal tasandil raami sisse joosta ja takistab akna 

allavajumist käepideme poolel. Tugev vedrumehhanism tagab akende 

ja rõduuste vähese hooldusvajaduse ning pika kasutusea. Selle tagab 

ka rõduukse snepper tänu oma stabiilsele konstruktsioonile. 

Lisaomadused: mugav sisseliikumine, suur kandevõime ja lihtsam 

paigaldus tänu 7 mm kõrguse ühtlustamisele. 

 

Sissemurdmiskindluse klass RC 2 on muu hulgas tagatud 

nurgahinges oleva hoovakaitse ja T-lukustusega 

kallutusmehhanismis. V-sulgurtapp on funktsiooni kandev komponent. 

Seda iseloomustab näiteks kõrguse ja survejõu samaaegne 

reguleerimine, täpne kõrguse reguleerimine ja tapi vähene liikuvus. 

Lisaks kompenseerib see rohkem õhuvahe tolerantse ja kiirendab 

seega elementide paigaldamist. 
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Fotode allkirjad 
 
Tootja sõnul moodustab Roto Designo peidetud hingepoole 

kombinatsioon uue pöördkaldsuluse süsteemiga Roto NX vormiliselt 

ja funktsionaalselt veenva terviku. Põhisõnum: kõik detailid jäävad 

täielikult aknavaltsi sisse ja võimaldavad seega erinevaid esteetilisi 

profiilivaateid. 

Foto: Roto Wohnsituation_Innenansicht.jpg 

 
 
Roto Designo peidetud hingepoole komponentide täpne sobitamine 

Roto NX-i pöördkald-moodulsüsteemiga vähendab tootja sõnul 

oluliselt paigaldustöö mahtu kuni automaatse raamisuluste 

paigalduseni. Eraldi koormuse ülekandega (foto) oli võimalik kõigi 

raamimaterjalide puhul saavutada raami mass kuni 150 kg. 

Foto: Roto Roto_Designo_Lastabtragung.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kordustrükk tasuta – palutakse koopiat 

 

Väljaandja: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 

70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel +49 711 7598 0 • Faks +49 711 7598 253 • 

info@roto-frank.com 

Toimetus: Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Büro Koblenz • Fritz-von-

Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Tel +49 261 303839 0 • Faks +49 261 303839 1 • 

koblenz@linnigpublic.de; Büro Hamburg • Flottbeker Drift 4 • 22607 Hamburg • Tel +49 40 

82278216 • hamburg@linnigpublic.de 


