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Uksehingede tooteprogramm Roto Solid B laieneb / Integreeritud reguleerimismehhanism /
Saleda joonega disain ilma pilu tekkimiseta ja hingekontuuri muutumiseta / Ildentne
tootekontseptsioon hinge labimédduga 18 ja 22 mm / Lihtsustatud reguleerimine tavaparatult
laia reguleerimisvahemikuga / Lai tooteprogramm valtsi sisse ja Ulekattele monteerimiseks

Innovaatilised rullhinged PVC-vilisustele

Leinfelden-Echterdingen — Lihtne ja kindel toode ning klps ja Uhtlustatud
tootekontseptsioon — nii kirjeldab Roto Frank Akna- ja Uksetehnoloogia divisjon (Roto FTT)
oma plastustele méeldud uut rullhinge. Tanu uuele tootekontseptsioonile on uued hinged 218
P, 318 P, 222 P ja 322 P tooteprogrammist Solid B ideaalseks lahenduseks uksetootjatele, kes
Uhest kuljest soovivad klientidele pakkuda erinevaid mudeleid, kuid kes samas soovivad oma
tOotajatele anda suurimat kindlustunnet ja omavastutuse osa toote t66tlemisel. See téhendab
seda, et kdiki variante t66deldakse Uhtmoodi ja tootmistddliste jaoks muutub toote
monteerimine kiirelt rutiinseks ja kindlaks tddoperatsiooniks.

Saleda joonega hing, mille kontuurid ei nihku

Plastustele mdeldud uute uksehingede Uhiseks tunnuseks on tehnilised omadused ja véline
sarnasus, mis teevad selgelt laienenud , Solid B tooteprogrammist niud Uhe juhtivaima
pakkumise turul - nii vaidavad sulusespetsialistid. Uheks omaduseks on see, et requleerimine
ei tekita hinge raami- ja lengidetaili vahele pilu, sest reguleerimismehhanismid on integreeritud
hingerulli sisse. Kontuurid ei nihku paigalt. Sale ja sirge valiskuju jaab alles. See kehtib nii
kahe- kui kolmeosaliste rullhingede kohta ja ka séltumata sellest, kas valitakse valtsi sisse voi
ulekatte kulge kruvitav variant.

Sirgjooneline reguleerimine ilma ukselehte maha tostmata

Sujuv ules-alla, kulgsuunas ja tihendisurve reguleerimine toimub ilma ust hingedelt maha
tbstmata koos kohese optilise kontrolliga. Ukselehe tdpne sobitamine lengi sisse on tanu
lineaarsele 3D-reguleerimisele eriti lihtne. Kllgsuunas reguleerimine toimub sujuvalt
vahemikus +/-3 mm, Ules-alla reguleerimine vahemikus -2 mm kuni +4 mm. Tihendisurve on
aarmiselt paindlik, réhutab tootja. Selle vahemik on +/- 1,5 mm, muutes monteerimise
tunduvalt lihtsamaks. Kdik seadistused tehakse 4 mm kuuskantvétme abil.

Uhtlane disain nii kergemate kui ka raskemate uste puhul

Kaikide hingede Iabivalt Uhtlane disain annab vbimaluse, kujundada Uhe objekti erineva
raskusega uksi sarnaselt. Soltuvalt valitud rullhinge variandist, hingede arvust ja valitud
ukseprofiili omadustest saab teha uksi raamikaaluga kuin 80 kg, 120 kg véi isegi koguni 160
kg. Saledad rullhinged sobivad peale selle eriti hasti ustele, mille ukselehe téidis katab
ukselehte mélemalt poolt taielikult ja toetab seelabi minimalistlikku uksedisaini, rohutab Roto
Door tootearenduse osakond. Kdikide variantidega saab toota RC 2 turvaklassile vastavaid
turvauksi. Sertifitseerimine SKG** sissemurdmiskindlust tdendava sertifikaadi taotlemiseks on
ettevalmistamisel.
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Tootearenduse eesmargiks oli pakkuda PVC-uste tootjatele uue hingemudeliga taielikku
sortimenti, milles on Uhendatud parim tehnoloogia ja kvaliteet, kirjeldab Roto Door
konstrueerimise osakond oma Ulesandepustitust. Nagu Roto puhul tavaline, vastab
rullhingede korrosioonikaitse standardi DIN EN 1670 kohaselt klassile 5, mis tdhendab
korgeimat klassi. Standardi DIN EN 1935 alusel testitud 200 000 avamistsuklit kinnitavad
rullhingede usaldusvaarset téokindlust.

Tom Vermeulen, Door & Door Innovation osakonna juhataja, rodmustab vestluses
uksetootjatega vbimaluste Ule, mida see uksehingede perekond tootjatele avab: ,,Tanu meie
konstrueerijate fokusseeritud puhendumusele oleme suutnud senise linga Solid B
hingeprogrammis taita. Koos sellega oleme loonud toote, mis oluliselt vdhendab PVC-uste
tootmise keerukust. Oleme veendunud, et uus rullhingepere pakub tapselt seda, mis tootmise
ja monteerimise holpsamaks ja kindlamaks teeb.”
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Nudud saadaval: uued rullhinged 218 P, 318 P, 222 P ja 322 P PVC-ustele tooteprogrammis
Roto Solid B. Integreeritud reguleerimismehhanism takistab detailide vahele pilu tekkimist ja
kontuuride nihkumist. Sujuv kolmesuunaline reguleerimine toimub hélpsalt ilma ust hingedelt
maha téstmata koos vahetu optilise kontrolliga. Muugile tulevad Uhtlase disainiga kahe- ja
kolmeosalised uksehinged.

Foto: Roto Roto_Solid_B_318P.jpg
o 0.
(] ©
©@ (o]

|

Uued PVC-ustele mdeldud rullhinged on saadaval nii valtsi sisse kui Ulekatte kilge
monteeritavatena. Valtsi sisse kruvitav variant {vasakpoolne foto) sobib levinud sulusesoontele
mobdtudega 16, 20 voi 24 mm. Enamlevinud Ulekattemddtudele sobib Uks ja seesama
hingelahendus.
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