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Roto Solid B vyrių asortimentas PVC durims išplečiamas naujais dviejų ir trijų dalių vyriais, kurių skersmuo yra 18 ir 22 mm. Jie pasižymi elegantiška plona forma, integruotu ir supaprastintu reguliavimo mechanizmu bei lengvu montavimu skirtingose parinktyse: užkaite  ar apkaustų griovelyje.

Naujoviški cilindriniai vyriai durims iš plastiko

Lengva ir saugu apdoroti dėl brandžios ir nuosekliai vienodos produkto koncepcijos – taip Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH (Roto FTT) apibūdina svarbią savo naujų plastikinių durų cilindrinių vyrių  savybę.  Dėl šios produkto koncepcijos naujus vyrius "218 P", "318 P", "222 P" ir "322 P" iš Solid B šeimos, skirtos įėjimo ir balkono durims, ypač vertina gamintojai, kurie siūlo platų į klientą orientuotų durų asortimentą. Tačiau tuo pačiu metu nori suteikti savo darbuotojams aukščiausią patikimumo ir asmeninės atsakomybės laipsnį. Durų gamintojui tai reiškia dar efektyvesnį darbo organizavimą, paprastesnį ir greitesnį apdorojimą gamybos linijoje be galimų klaidų.

Estetiška išvaizda 
Visi naujų cilindrinių vyrių, skirtų plastikinėms durims, variantai turi ne tik bendras technines, bet ir estetines savybes, dėl kurių dabar gerokai išplėsta Solid B programa yra viena iš pirmaujančių pasiūlymų rinkoje. Vyris išlaiko elegantišką, nepakitusią išvaizda nepriklausomai nuo reguliavimo – nėra kontūrų poslinkio ir nesusidaro tarpai tarp varčios ir rėmo elementų. Nepriklausomai nuo montavimo vietos: apkaustų griovelyje ar lango užkaite.

Horizontalus reguliavimas neiškeliant durų varčios
Visas reguliavimo mechanizmas telpa į vyrio ašį, todėl durų montavimas ir reguliavimas yra dar paprastesnis. Tai leidžia sklandžiai reguliuoti net ir uždarytas duris. Nėra būtinybės iškelti durų varčios, matomas reguliavimo judesys. Reguliuojant vyrį nereikia atlaisvinti tvirtinimo varžtų ant vyrių plokštės. Reguliavimui reikalingas tik vienas 4 mm šešiakampis reguliavimo raktelis. 

Vienodas dizainas lengvoms ir sunkioms varčioms
Vienodas visų vyrių dizainas reiškia daugiau galimybių estetiniam skirtingo svorio durų pritaikymui prie pastato specifikos ir investuotojo reikalavimų. Priklausomai nuo vyrio varianto, vyrių skaičius ir pasirinkto durų profilio savybių, varčios svoris gali būti iki 80 kg, 120 kg ir net iki 160 kg. Siauri vyriai Roto Solid B idealiai tinka durims su dvipusiu dengiamuoju užpildu, pabrėždami jų modernią formą ir minimalistinį dizainą. Jie puikiai tinka durims atsparioms įsilaužimui pagal RC 2 klasės reikalavimus. Šiuo metu rengiamas SKG** atsparumo įsilaužimui sertifikatas.

Didžiausias eksploatacinis patikimumas ir paviršiaus kokybė 
Dėl naujųjų Roto Solid B cilindrinių vyrių, kuriuose derinamos modernios technologijos, kokybė ir dizainas, plastikinių durų gamintojai gali sukurti platų įėjimo durų asortimentą. Aukštos kokybės medžiagos užtikrina stabilų ir patikimą vyrių veikimą. Visi Roto Solid variantai atitinka 5 klasės antikorozinius (pagal DIN EN 1670) ir 200 000 atidarymo ciklų (pagal DIN EN 1935) reikalavimus, o tai reiškia patikimą durų veikimą daugelį metų.
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Naujiena rinkoje: Roto Solid B asortimente nauji cilindriniai vyriai plastikinėms durims "218 P", "318 P", "222 P" ir "322 P". Integruotas reguliavimo mechanizmas apsaugo nuo tarpų susidarymo ir kontūro poslinkio. Patogus ir paprastas 3D reguliavimas. Vienodo dizaino, dviejų ir trijų dalių 18 bei 22 mm skersmens vyriai.
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[bookmark: _GoBack]Nauji cilindriniai vyriai plastikinėms duris yra montuojami apkaustų griovelyje arba prie užkaito. Montavimui apkaustų griovelyje (nuotrauka kairėje) atsižvelgta į dažniausiai naudojamus 16, 20 arba 24 mm apkaustų griovelius. Tik vienas vyrio variantas visiems populiariausiems profiliams
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Kontaktai žiniasklaidai: 
Giedrė Stankevičiūtė, Roto Frank atstovybės Lietuvoje vadovė 
tel. +37052700751, el. paštas: info.lt@roto-frank.com
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