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Premjera: ,Roto Safe” naujos kartos uzraktai iSrankiesiems

Miunchene vykusioje parodoje BAU Roto Frank Fenster- und Turtechnologie {(Roto FTT)
pristaté naujas daugiataskes namy, buty ir Soniniy jéjimy dury uzrakty sistemas. "Roto Safe A
| Tandeo" ir "Roto Safe E | Eneo A" atitinka auksdiausius apsaugos nuo jsilauzimo
reikalavimus, taciau kartu jtikina nepaprastai paprastu naudojimu. Tai pirmosios rinkoje
uzrakty sistemos, kurios jau sertifikuotos pagal naujausig prEN 15685:2019 standarta.

Uzrakinimas be rakto

.Tandeo” ir ,Eneo A” tinka RC 2 ir RC 3 durims, o jau standartinéje versijoje yra integruoti trys
apsauginiai uzrakto taskai. Pagrindines spynos rakinimo sklgstis ir automatiniai fiksavimo
kabliai i88oka vienu metu. Jie i§ karto yra apsaugoti nuo atrakinimo nepasukant rakto. Net jei
durys tik "uztrenkiamos", taikoma visa draudimo apsauga.

Elektrinis atrakinimas

"Eneo A" uztikrina didelj patoguma atidarant duris. Sj elektromechaninj varianta Roto tiekia su
i§ anksto sumontuotu pavaros bloku. Galingas variklis uztikrina labai trumpa atrakinimo laika ir
veikia ypad tyliai bei greitai. Montavima palengvina "plug & play" jungtis.

Gamybos optimizavimas

Moduliné "Roto Safe" asortimento struktlira sumazina asortimento ir atsargy valdymo
sudéetinguma gamintojui. Asortimente esancios remo dalys, pritaikytos prie daugelio profiliy
geometrijos, taip pat dera su naujaisiais daugiataskiais uzraktais. Todél dury gamintojai gali
lanksciai derinti tas pacias rémo dalis su viena i§ daugelio Roto uzrakty sistemu pagal kliento
reikalavimus.

"Tandeo" ir "Eneo A" vienodai tinka tiek deSiniosioms, tiek kairiosioms durims, nes prireikus jy
sklascCius galima tiesiog pakeisti vietoje, jau sumontuctose duryse. Todél Roto jsitikinusi, kad
dury gamybos darbuotojai greitai jgis didelj pasitikejima dirbdami su Siomis sistemomis.
Durims iki 3000 mm auksc¢io naudojami prailgintuvai.

Lankstus poreikiy tenkinimas

Naujieji daugiataskiai uzraktai, skirti durims, kuriy dornamsas yra nuo 35 iki 80 mm, gali bati
gaminami su daugeliu jprasty profiliy sistemy ir, atsizvelgiant j konkrecios Salies reikalavimus,
taip pat su apvaliais cilindrais. Todél gamintojai gali lanksdiai jas pritaikyti.

Kaip priedus "Tandeo" spynoms Roto sitlo papildoma rakinimo mechanizma, valdoma
papildomu uzrakto cilindru, taip pat dury fiksatoriy, dél kurio ant dury nebereikia tvirtinti
apsauginés grandinélés.

Su naujosiomis spynomis, tuo paciu metu galima jsigyti pagal DIN EN 179 sertifikuotus
elementus, skirtus evakuacinéms durims.



Roto
” german made Window & Door

Technology

Komfortas kasdieniame gyvenime

Roto pabrézia, kad stabili ir sklandZiai veikianti naujyjy uzrakty konstrukcija uztikrina malony
jutiminj pojutj. Duris galima atidaryti vos pasukus raktg. Pasirenkamas "Tandeo" dienos
atidarymas aktyvuojamas tiesiog perjungiant jungiklj ant pagrindinés spynos. Duris dabar
galima atidaryti i$ iSorés be rakto.

Durys su "Tandeo" arba "Eneo A" uzsidaro ypa¢ tyliai. Tai lemia pagrindinéje spynoje esantis
tylus sklagstis i§ aukstos kokybés plastiko. Tylus veikimas palaiko naudotojo suvokima apie
aukstg kokybe ir komforta.

Ypaé sandaru

Naujosios spynos tolygiai prilaiko dury var€ig prie remo profilio. Taip iSvengiama skersvejy ir
sumazinami Silumos nuostoliai pro duris. Kartu tolygus pasyvus kontaktinis spaudimas
neutralizuoja dury deformacija.

Jéjimo kontrolé

Elektromechaning uzrakto sistema "Eneo A" galima derinti su visomis jprastomis jeigos
kontrolés sistemomis, pavyzdziui, su "Roto ZKS 4in1". Tokiu budu duris galima atidaryti PIN
kodu, pir§to nuskaitymu, mobiliuoju telefonu su "Bluetooth” rySiu arba RFID laikmena. Taip pat
galima jsigyti pavaros jrenginio su radijo banguy imtuvu varianta.

Patikrinta kokybé

Naujyjy Roto spyny funkcinis patikimumas, atsparumas korozijai ir tinkamumas eksploatuoti
buvo iSbandyti ir sertifikuoti pagal naujgjj prEN 15685:2019 standarta. Buvo atlikti
nepertraukiamo veikimo cikly bandymai pagal DIN EN 1191 (200 000 cikly), taip pat buvo
atlikti ift Rosenheim bandymai sertifikatui QM 342. Rengiamasi gauti VdS ir SKG** sertifikatus.
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Roto keliy tasky uzrakty sistemos, atitinkancios auk§Ciausius apsaugos nuo jsilauzimo ir
naudojimo paprastumo reikalavimus: ,Roto Safe A | Tandeo” ir ,Roto Safe E | Eneo A”

Nuotrauka: Roto Frank Fenster- und Turtechnologie
Roto_Safe_E_Eneo_A_Eingangstuer.jpg

.Tandeo” ir ,Eneo A" pagrinda sudaro ta pati pagrindiné spyna, kurioje integruotas
automatines funkcijos paleidimo blokas ir uzraktas.

Nuotrauka: Roto Frank Fenster- und Turtechnologie Roto Safe_Hauptschloss.jpg
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Net ir bazingje versijoje "Tandeo" ir "Eneo A" pagrindiné spyna yra sujungta su dviem
papildomais uzraktais, kuriy kiekvienas turi sklgstj ir automatinj kablj.

Nuotrauka: Roto Frank Fenster- und TUrtechnologie  Roto_Safe_Zusatzverriegelung.jpg
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"Eneo A" integruotas galingas variklis.

Nuotrauka: Roto Frank Fenster- und TUrtechnologie Roto_Safe_Antriebseinheit.jpg

Spausdinti nemokamai - prasoma kopijos

Leidéjas: Roto Frank Fenster- und Turtechnologie GmbH ® Wilhelm-Frank-Platz 1 ¢ 70771
Leinfelden-Echterdingen ® Vokietija ® Tel. +49 711 7598 0 ¢ Fax +49 711 75698 253
info.presse@roto-frank.com

Kontaktai ziniasklaidai:

Giedré Stankeviciuté ® Roto Frank atstovybés Lietuvoje vadové

Tel. +37052700751¢ el. pastas: info.lt@roto-frank.com
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