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Ekonomiska ir lanksti gamyba / Roto NX plastikui, medZiui ir aliuminiui / Nauji vyriai Roto NX |
A16 aliuminio profiliams su 16 mm grioveliu / Taip pat arkiniams ir trapeciniams langams bei
balkono durims su slenksciu ir be slenkscio / Patikrintas saugumas

Roto NX visoms rémo medziagoms

Roto Frank Fenster- und Turtechnologie pristato naujg Roto NX apatinj vyrj, skirtg aliuminio
profiliams su 16 mm Euro grioveliu, dviem kryptimis varstomiems langams. Pasak gamintojo,
viena i$ naujojo Roto NX | A16 vyrio ypatybiy, kurig reikéty pabrézti, yra ypac platus jo
pritaikymo spektras. Galimi variantai standartiniams langams, arkiniams ir trapeciniams
langams bei balkono durims su slenksciais ir be slenksciy. Roto NX apkausty sistemoje yra
daug vienody komponenty, skirty kelioms reikméms: gamintojams, kurie gamina langus i$§
daugiau nei vienos medziagos, naudinga tai, kad daug elementy, pavyzdziui, vyriy guoliai, gali
bti naudojami ir plastikui, ir aliuminiui. Kai kurios sudedamosios dalys, pavyzdziui, integruota
ventiliacija, yra vienoda visoms remo medziagoms. Tai sumazina sandeéliavimo ir valdymo
iSlaidas bei padidina sauguma montavimo metu.

Lanksti ir nasi gamyba

Bldama pasauline dviem kryptimis varstomy langy apkausty rinkos lydere, Roto uztikrina, kad
langy gamintojai galéty optimaliai jvykdyti savo rinkoje vyraujancius klienty reikalavimus
langams, pagamintiems i$ visy rémy medziagy. Gamintojo teigimu, Roto NX ir vél jrodo, kad
naujausias gaminiy asortimento iSplétimas yra perspektyvus tarptautiniu mastu. Nesvarbu, ar
tai buty didelio formato langai, didelis varcios svoris, arkiniai ar trapeciniai langai - su Roto NX
gamintojai gali lanksciai ir ekonomiskai gaminti langus i$ visy rémy medziagy. Esant reikalui,
uztikrinama apsauga nuo jsilauzimo pagal RC 2 arba RC 3 saugumo klasiy reikalavimus.
Nepriklausomai nuo to, i$ kokios medziagos pagamintas langas su Roto NX, dviem kryptimis
varstomais apkaustais, vyriy konstrukcija iSlieka tokia pati. Todél apkausty sistema atitinka
aukstus estetinius reikalavimus. Visi matomi komponentai gali buti patraukliy pavirsiy ir
spalvy.

Aukséiausia kokybé, ilgaamziSkumas ir apsauga nuo korozijos

Su naujaisiais vyriais, skirtais aliuminio profiliams - Euronut 16 mm, langy elementai pasizymi
dideliu funkciniu patikimumu. Integruota guolio jvore uztikrina ilga tarnavimo laika. Ji apsaugo
nuo trinties, taigi ir nuo nusidévejimo.

Roto NX | A16 istvermés savybés buvo bandomos su variomis iki 2800 mm aukscio ir 150 kg
svorio. Visi elementai i$laiké H3 klasés testus pagal DIN EN 13126-8 (20 000 cikly). Visy
komponenty atsparumas korozijai atitinka b, aukciausia pagal DIN EN 1670 klase.
Sertifikavimas pagal QM 328 buvo atliktas aliuminio langui, kurio varéios matmenys yra 900
mm plocio, 2300 mm aukscio ir 150 kg svorio.
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Galimas ir automatinis surinkimas

Kaip ir daugelis kity Roto NX apkausty sistemos komponenty, naujasis vyris buvo sukurtas
taip, kad vyriai buty vienodai tinkama rankiniam montavimui ir apdorojimui automatinése
surinkimo linijose. Aliuminio profilio virSutiniy ir apatiniy vyriy guoliy grezimo padétys atitinka
plastikiniy langy iki 130 kg var&ios svorio, grezimo pozicijas. Tokiu bidu efektyvi gamyba taip
pat palaikoma profilio keitimo metu.

Pasirinktinai montuojamas prailginimas, kurj galima naudoti norint perkelti vyrio tvirtinimo
varzty padétj, dar labiau padidina aliuminio langy gamybos lankstuma. Be to, galima jrengti
atidarymo ribotuva — Sis reikalavimas daznai taikomas aliuminio langy gamintojams.
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Roto NX apkausty sistemoje dabar yra komponenty, specialiai sukurty aliuminio profiliams su
16 mm Euro grioveliu. Pavyzdziui, jmonés, gaminancios langus ir balkono duris i§ skirtingy
remo medziagy, gali naudoti vienoda integruotg ventiliacija. Vyriy dizainas visada yra
identiskas.

Foto: Roto Frank Fenster- und Tlrtechnologie Roto_NX_Aluminium_1

Naujas Roto NX apkausty asortimento papildymas: specialus vyris aliuminio profiliams,
turintiems 16 mm griovelj, su integruota guolio jvore ir pasirenkamu prailginimu. Jis taip pat
tinka arkiniams ir trapeciniams langams, taip pat balkono durims su slenksgiais ir be ju.

Foto: Roto Frank Fenster- und Turtechnologie Roto_NX_Aluminium_2
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Nauji vyriy dangteliai i$ Roto NX apkausty sistemos suteikia aliuminio langams puikia iSvaizda.

Foto: Roto Frank Fenster- und Tirtechnologie Roto_NX_Aluminium_3
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