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Kvalita od Roto: Omezovace otevreni pro hlinikova okna s dlouhou Zivotnosti/ ift Rosenheim:
Specialni feseni Uspésné testovana podle DIN EN 13126-5, pouziti 5/6 / Trida ochrany proti
korozi 5 podle DIN EN 1670 / Roto Object Business poskytuje poradenstvi v oblasti projektd /
Prezentace celého sortimentu na webovych strankach vyrobce

Testovana rozmanitost: omezovace otevreni od spolecnosti Roto

Leinfelden-Echterdingen - Ve stale vétsim mnozstvi specifikaci se objevuje pozadavek
na vyrobce hlinikovych oken souvisejici s dodanim oken nebo vétracich klapek s testovanym
omezovacem otevreni. Zpracovatelé osvédéenych rad kovani ,,Roto AL" a ,,Roto AL Designo” tak
mohou tézit z neustale se rozsifujiciho programu robustnich omezovacu otevreni, které jsou
vhodné i pro okna ve verejnych budovach nebo v mistnostech se stfidajicimi se uzivateli, jako
jsou hotely a nemocnice. Sirokou $kalu aplikaci jiz nabizeji omezovace ze standardniho
programu. Na medialnim portalu okenni a dverni techniky Roto je nyni k dispozici informativni
prezentace o portfoliu omezovacu otevreni.

Standardni rFeSeni a rfeseni na miru

Pokud ma zakaznik specialni pozadavky na omezovac otevreni, které nelze pokryt produkty
ze standardniho programu, odbornici spolecnosti Roto Object Business provéri mozna
alternativni FeSeni. Mohou cerpat z rdznych specialnich omezovacl otevreni, které jiz v ift
Rosenheim Uspés$né proly testovanim vyrobkl podle DIN EN 13126-5, aplikace 5/6. Tyto
omezovace otevreni a rozsah jejich pouziti jsou rovnéz predstaveny v digitalni prezentaci.

Sluzby souvisejici s projekty

Spolec¢nost Roto Object Business podporuje na zakladé pozadavku vyrobce hlinikovych oken od
faze navrhu a prototypu aZz po vcasnou dodavku a montdz vyrobkd. V zavislosti
na Sifce a montazni hloubce kridla, pozadované Sifce otvirani a obecnych podminkach
na stavbé, vyviji tym odbornikd optimalni feSeni pro omezeni otevieni, které vyhovuje kazdému
profilovému systému. Vyvoj vyrobkl usiluje o dosaZeni optimalniho snadného pouziti,
atraktivniho designu a nejvyssich bezpeénostnich standardu.

Spolehliva ochrana

Omezovace otevreni chrani zavésovou stranu pred poskozenim zplGsobenym Uderem o osténi
nebo nekontrolovanym pohybem kfidla, ktery mize byt vyvolan privanem nebo chybami
v ovladani. Tim se prodluzuje Zivotnost oken. Cetnost Udrzby nebo oprav se diky pouziti
omezovacu otevieni vyrazné snizuje. Omezovace otevieni od spolecnosti Roto rovnéz spliuji
nejvyssi standardy ochrany proti korozi. K dispozici jsou varianty s funkci brzdy, tlumice a
dorazu nebo bez néj, s uzamykatelnou funkci dorazu, s dorazem umozniujicim jeho prekonani
nebo s koncovym dorazem s gumovym tlumicem a také zvlasté kratka varianta urcena pro
vétraci klapky.

ProtoZe omezovaCe otevieni Roto lze vzdy pouzit vpravo / vlevo, nevyzaduji mnoho
skladovaciho prostoru a odlehcuji logistice zavodu pri vyrobé oken. Efektivni a bezpecnou
montaZ omezovacu podporuje podrobna dokumentace dodavana vyrobcem. Ve vétsiné pripadd
se nesroubuji, ale upinaji do profilu.
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Pro kazdy hlinikovy prvek ten spravny omezovac otevreni: Roto nabizi neustale se rozsirujici
sortiment, k némuz je nyni k dispozici informativni prezentace na medialnim portalu vyrobce.
K vidéni jsou varianty ze standardniho programu ,,Roto AL" i velké mnoZstvi specialnich reseni,
ktera jiz Uspésné prosla testovanim komponent podle DIN EN 13126-5, aplikace 5/6, v ift
Rosenheim.

Obrazek: Roto Frank Fenster- und Tiirtechnologie Roto_AL_Offnungsbegrenzer_1.jpg

Tento upinatelny tlumeny omezovac otevreni ,,Roto AL" je urcen pro okna otvirana dovnitr a je
vhodny pro kridla o hmotnosti az 200 kg. Jelikoz je soucasti standardniho sortimentu, je
k dispozici i v kratkém terminu. Omezovace otevreni Roto spliuji poZadavky tridy ochrany proti
korozi 5 podle normy DIN EN 1670.

Obrazek: Roto Frank Fenster- und Tiirtechnologie Roto_AL_Offnungsbegrenzer_2.jpg
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Specialisté spolecnosti Roto Object Business mohou vyrobctim hlinikovych oken a odbornym
projektantim poradit napfiklad s pouZitim omezovace otevieni ,ELA" s koncovou aretaci
polohy. V zavislosti na Sifce okna a montazni hloubce ovéri technickou proveditelnost reseni
kovani, prizpusobi sériové vyrobky konkrétnim projektim a vizualizuji kovani. Systémové testy
lze provadét ve zkusebnach Roto.

Obrazek: Roto Frank Fenster- und Tiirtechnologie Roto_ELA.jpg
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Spolecnost Josef Gartner GmbH z Gundelfingenu dodala priblizné 1 100 hlinikovych oken spolu
s fasadou pro vyskovou budovu ,MainTor Porta” na frankfurtské WeiBfrauenstraBe, kterou
navrhla firma KSP Jiirgen Engel Architekten. Okna byla osazena kovanim Tilt&Turn z programu

»Roto AL Designo" a obzvlasté komfortnim omezovacem otevreni.

Obrazek: Roto Frank Fenster- und Tiirtechnologie MainTor_Porta.jpg
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