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Presse-Information
Datum: 1. Marz 2021

Spitzenqualitdt von ,Roto AL“ und ,Roto AL Designo® bestatigt /
Beschlage fir Dreh-, Drehkipp- und TiltFirst-Fenster der
Dauerlaufklasse H3 / Korrosionsbestandig: Klasse 5 nach DIN EN 1670

/ Fir Fligelhdéhen bis 3.000 mm ohne Sonderzulassung

Roto Aluvision: Drehkipp-Beschlagprogramme vollstandig
zertifiziert nach neuestem Standard der QM 328

Leinfelden-Echterdingen — Der Trend zu hohen, schweren
Bauelementen aus Aluminium halt an. Fur die Systemhauser und
Metallbauer bedeutet dies Mehraufwand fur die Beantragung von ggf.
Sonderfreigaben. Fir die Beschldge bringen hdéhere Gewichte und
grole Formate  steigende  Herausforderungen  hinsichtlich
Belastbarkeit, Funktionssicherheit und Gesamtqualitat mit sich. Roto
begegnet diesen Herausforderungen. So wurde der
Anwendungsbereich fir die Beschlagsysteme ,Roto AL und ,Roto AL
Designo® nach umfangreichen Priufungen auf 3.000 mm Flagelhéhe
erweitert. Zugleich wurde das komplette Produktprogramm fiir Dreh-,
Drehkipp- und TiltFirst-Fenster gemal dem neuesten Standard der QM
328 geprift und vom ift zertifiziert. Damit wurde bestatigt, dass alle
Komponenten der Programme die Anforderungen der Dauerlaufklasse
H3 (20.000 Zyklen) erfillen und eine Korrosionsbestandigkeit geman
Klasse 5 nach DIN EN 1670 erzielen.

Dauerfunktionsklasse H3 und Korrosionsbestiandigkeit Klasse 5

Als erster Anbieter ist Roto Aluvision damit nun mit einem vollstandig
nach neuestem Standard zertifizierten Produktprogramm fir Dreh-,
Drehkipp- und TiltFirst-Fenster aus Aluminium bis zu einer H6he von
3.000 mm ohne Sonderfreigabe am Markt. Der ,AL 300“ und die
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Bandseiten ,,AL", inklusive der schweren Bandseiten fur bis zu 300 kg,
sowie der verdeckt liegende ,AL Designo® 180 kg wurden den
Dauerfunktionsprifungen nach EN 13126-8 und EN 1191 unterzogen.
Ihre Korrosionsbestandigkeit wurde durch eine 480 Stunden

andauernde Prifung im Salzsprihnebel nachgewiesen.
Austausch leicht gemacht

Der Nutzen einer Zertifizierung nach QM 328: Plant ein Systemhaus die
Umstellung auf Roto oder sollen die Beschlagprogramme ,AL" und ,AL
Designo“ zusatzlich ins Programm aufgenommen werden, so ist dies
problemlos mdglich. Denn vorhandene Ersttypprifberichte flr Fenster
nach EN 14351-1 behalten unter zwei Voraussetzungen ihre Giiltigkeit:
Der Umstieg erfolgt auf einen Beschlag mit ift-Zertifikat nach QM 328,
also z. B. auf ,AL" oder ,AL Designo“. Firr das Fenstersystem wird im
Rahmen eines festgelegten Vergleichstests auf einem kalibrierten
Prifstand eine Fensterqualitat gleich oder besser nachgewiesen, z. B.
im Internationalen Technologie-Center (ITC) bei Roto in Leinfelden-

Echterdingen.
Das Beste als MaRstab

,Die Zertifizierung gemal QM 328 fir samtliche Dreh- und Drehkipp-
Konfigurationen der Aluvision ist ein weiterer Beleg daflr, dass der
Qualitatsanspruch von Roto den Malistab setzt®, erklart Matthias
Kosog, Produktmanager Tilt&Turn Aluvision. Neue Bauteile seien bei
Roto stets intern und extern gemall QM 328 gepruft worden. Die
Zertifizierung durch das ift liefere jetzt aber den Beweis daflr, dass
tatsachlich das komplette Drehkipp-Programm dem neuesten Standard
der QM 328 entspricht. Darlber hinaus sei sie eine Bestatigung der
soliden Roto Prufpraxis, betont Kosog. ,Unsere Kunden kdnnen sich
darauf verlassen, dass sie mit ,AL und ,AL Designo’ fihrende Qualitat
kaufen und zugleich von einem besonders grolRen Anwendungsbereich
profitieren. Sie sind besonders flexibel in der Angebotsphase, weil sie

auch ohne Sonderfreigabe und Wartezeit mehr und gréRere Elemente

Roto
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sofort kalkulieren und anbieten kénnen.*

Ohne Sonderzulassung bis Fliigelhéhe 3.000 mm

Die neuen Einbauanleitungen fur ,Roto AL* und ,Roto AL Designo*
weisen das erweiterte Anwendungsspektrum aus. Fligel bis zu einer
Hoéhe von 3.000 mm kdénnen ohne Sonderfreigabe gefertigt werden.
Das Beschlagsystem ,AL* hatte die notwendigen Prufungen bereits
Anfang 2020 erfolgreich bestanden. Seit Anfang 2021 ist klar: Auch mit
der verdeckt liegenden Bandseite ,AL Designo“ kénnen noch mehr

Fligelformate ohne Sonderfreigabe angeboten werden.
Objektspezifische Beratung fiir noch mehr Flexibilitat

Werden Elemente in einer Héhe von mehr als 3.000 mm benétigt,
unterstitzt Roto Aluvision Fensterhersteller auch zuklnftig mit
schnellen und verbindlichen Aussagen zur Machbarkeit und der
notwendigen Prifung bzw. Sonderfreigabe. ,Wir sind immer der
richtige, weil beratungsstarke Ansprechpartner, wenn ein Fenster nicht
mit einer in der Einbauanleitung aufgefuhrten Standardldsung gefertigt
werden kann®, unterstreicht Kosog. ,Roto geht immer! Das beweisen
wir fast taglich mit objektspezifischen Ldésungen, durch die

Fensterhersteller auch ausgefallene Kundenwiinsche erflllen kénnen.*

Roto
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Zertifikat / Certificate Ift

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 228-9004105-4-4 ROSENHEIN

e = Grundige(
Dreh- und Drehkippbeschlage fiir Fenster und Fenstertiiren B
Turn and tilt-turn hardware for windows and casement doors
o Boccriogs
Rato AL, Roto AL Designo e
(G 228)
Roto i
ENtrer
(b hartware groove EN 12500
FKlagoe 2

Roto Frank Fenster- und Tirtechnologie GmbH
o DausrurwEn
Wibsim-Frank etz 1, DE 70771 Leirfeicer-Echisrcingen i g

#tlonsstandodt  Roto Frank Fenster- und Tiirtechnologie GmbH Ll
Pe— Ea raass 8. D 42551 Velbert ENISO
= | -
Envero
it cossm Zarfist wed besenaing, daas e bonarrss | Th Sanisss seests hat e buscng et mamicnsd |
rlcrceringen des zugruncsiegenden | hutls the recurementz of the underymg foerttosbon | bl Klagee S
N oo sksien o Kesrosionsschutz
et
T complatin of prskict tamieof e buking rocuct
Ersisng von Procuiifamiin che aukethwen | Vet and ki e eeing oy an acredied meia
Eoueroihng Und SAEMGUAG AEh e srodlons | tody 3 pw EN 13ISE20TT based w1 D
Praelo. - nach 17 ume|  acooabon G
Boracksichigung wedagrammo [ R ——————

FA EXUNUNG NG AUTSCHISMATing nar WSGAgENaN | BIOGLETCN SO By e MarLractret
= i producton st and the fackory
FI Erstropsicon dhs Weikss und der werkeqgenen | procucnon sonimel by #.0-Zert
IPfoAAtGSaSCR: SN U it I contnuous thinkparty conkrl of the prodiction ste
[—— oz Werkes by 0 7o
or werkzeigensn Prockssngkongeik curch #-0-Zer

TG cenmoats Wes W iausd o 0210 Z0TE and Wil
ose Zarhat s arcimals am 02 10 2015 ausgealsl | reman vald for 5 ysers, 5% fong s nsdha ha condSons.
und g & Jaive, ween coh whchanzeiich oie laid down i the ischrical epsificalion laied abave ot the:
Foogsgungn 11 or obon angolufvion Ipenichan  MONJSCLNG OINGIoNs n o [FOGAKN 015 N (e

The repracucion o 1 carsicats wanaut any changs am
e Crgral = Pt dny g 1 1 et
Do Zriiatchef e uvecindot vl warcn Al | cpphoas & cancadon sl | be
Aaerungen ot Varsusieungen v ae £ o | Cammuncatad 1 WG 1 #0731 cocomPAED B T
aem W zar TR Gan froromricnsn Nacnweidan | racessary svcence
rosczigien scn anc sigun

o The company ic authorized to affix the TA-cortified" mark.
Du, Utorrahiron it bsechis, s busarees Bauexodubt |1 i Sulkdn roduct marbonad acceran 10 2.1

dor W Zecherateung . com Sl for use of e cerled
Tt akerrsadn,

dor workseigunen  Prockksondkantrolo  ookbxt | nicht
ameniich varincer haten,

This comhcans comtane 2 annss

-

WBoserhelm  Chuistian Ketwer
o T
2 3
5 Ganighinl 16020%
£
ntmare AL, R .t e Kpasas
G505 A caesheim e W fa e BN v e ws S

Die Roto Beschlagsysteme ,AL“ und ,AL Designo*“ fur Dreh- und
Drehkipp-Fenster aus Aluminium wurden komplett nach dem
neuesten Standard der QM 328 zertifiziert.

Foto: Roto Roto_QM_328_1.jpg

Seite 4/5



y 4 Roto

TECEERERARRD ===

:[[[[[[[[[[E[Ilﬂﬂ]ﬁj]]]]ﬂ]
[LLCICIICENnaaEnnaRIIIIIan
LLTTICLCIIIT EegaTI1I1]]
JIEH[[[E[[[ ]]]]]]]]J]:

Mit den Beschlagprogrammen ,AL* und ,AL Designo“ durfen
Aluminiumfenster bis zu einer Fligelhdhe von 3.000 mm ohne
Sonderfreigabe gefertigt werden. Das gilt fur Elemente der
Offnungsarten Dreh, Drehkipp und TiltFirst. Das Roto Object Business
berat zu objektspezifischen Lésungen, wenn noch héhere oder
besonders breite Flligel gefragt sind.

Foto: Roto Roto_QM_328_2.jpg
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